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Specyfikacja Techniczna  
 

Wymiary: 

55 x 40 x 20 mm 

²ŀƎŀ ǊŀȊŜƳ Ȋ ōŀǘŜǊƛŊΥ 

52g 

tŀƳƛťŏΥ 

24,000 pozycji 

GSM: 

MTK MT6223 + MT6139 

GPS: 

Chipset: MTK MT3318 

Zimny start: 36 sek. , start normalny: 33 sek. 

/ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ǿȅǎȅƱŀƴƛŀ ǇƻȊȅŎƧƛΥ ƻŘ р ǎŜƪǳƴŘ 

.ŀǘŜǊƛŀ ƛ ŎȊŀǎ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΥ 

400 mAh Li-polymer 

/Ȋŀǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀΥ п ƎƻŘȊƛƴȅ 

Tryb ǳǏǇƛŜƴƛŀ όŀƪǘȅƴȅ ǘȅƭƪƻ D{aύ: 140 godzin 

Tryb z ustalaniem pozycji co 15 minut: 60 godzin 

Oprogramowanie: 

ŜȊ{ǇƻǘΥ ǇǊƻƎǊŀƳ ƴŀ ǘŜƭŜŦƻƴ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅΦ ¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅǎȅƱŀƴƛŜ ǇƻȊȅŎƧƛΣ ȊƳƛŜƴƛŀƴƛŜ ƴǳƳŜǊƽǿ 

ǘŜƭŜŦƻƴƽǿ ŀƭŀǊƳƻǿȅŎƘ ƛ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ǘǊȅōǳ {h{ 

 



 

Warunki pracy: 

Temperatura pracy: -мл ϲ/ Ϥ рр ϲ/ 

Temperatura przechowywania: -нл ϲ/ Ϥ тл ϲ/ 

²ƛƭƎƻǘƴƻǏŏ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀΥ р - 90% 

²ƻŘƻƻŘǇƻǊƴƻǏŏΥ Lt·с 

 

 


