
 

 

 

 

Holux Tracker 007 

Karta produktu 

 



 

Mamy ǇǊȊȅƧŜƳƴƻǏŏ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀŏ tŀƵǎǘǿǳ nowy Osobisty Lokalizator 007. 

007 to monitoring pozycji  w czasie rzŜŎȊȅǿƛǎǘȅƳ ŘƻǿƻƭƴȅŎƘ ƻōƛŜƪǘƽǿΥ ǇƻƧŀȊŘƽǿΣ ƻǎƽōΣ 

ƳŀǎȊȅƴ Χ 

5Ȋƛťƪƛ ƴƛŜƳǳ ƳƻȍŜǎȊ ǇƻȊƴŀŏ ŀƪǘǳŀƭƴŊ ǇƻȊȅŎƧť ƛ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǇƻƱƻȍŜƴƛŜ ƻōƛŜƪǘǳ ǿ ǇǊȊŜǎȊƱƻǏŎƛΣ 

ǇƻǇǊȊŜȊ ǎǘǊƻƴť ²²² ƭǳō ǘŜƭŜŦƻƴ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅΦ 

007 posiada wiele opcji konfiƎǳǊŀŎȅƧƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ǎǇǊŀǿƛŀƧŊΣ ȍŜ Ƴƻȍƭƛǿȅ ƧŜǎǘ ǎȊŜǊŜƎ ǿŀǊƛŀƴǘƽw 

Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǘŜƎƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

WŜƎƻ ƎƱƽǿƴŜ ŎŜŎƘȅΣ ƪǘƽǊŜ ǿȅǊƽȍƴƛŀƧŊ Ǝƻ ǎǇƻǏǊƽŘ ƛƴƴȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ to: 

¶ brak instalacji - ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƎƻǘƻǿŜ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻŘ ƳƻƳŜƴǘǳ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀ 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ pracy bez abonamentu w trybie SMS όƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧŀ ƴŀ ǘǿƽƧ ǘŜƭŜŦƻƴ 

ƪƻƳƽǊƪƻǿȅύ 

¶ zapis aktualnej pozycji ŘȊƛťƪƛ ǎȅǎǘŜƳƻǿƛ Dt{ - ǿōǳŘƻǿŀƴȅ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ŎȊǳƱƻǏŎƛ 

ŜƴŜǊƎƻƻǎȊŎȊťŘƴȅ ƻŘōƛƻǊƴƛƪ Dt{ 

¶ ǏƭŜŘȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜȊ Internet ŘȊƛťƪƛ ǿōǳŘƻǿŀƴŜƳǳ ƳƻŘǳƱƻǿƛ D{a 

¶ Řǿŀ ƪŀƴŀƱȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧi z serwerem: GPRS (Internet) i SMS (podstawowy lub 

ȊŀǇŀǎƻǿȅ ƪŀƴŀƱύ 

¶ ǿƻŘƻƻŘǇƻǊƴƻǏŏ IPX6 

¶ opcjonalne mocowanie magnetyczne Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ƳŀƎƴŜǎǳ neodymowego  

¶ przycisk SOS ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ Ȋ ŎȊǘŜǊŜƳŀ ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴȅƳƛ ǎŀƳƻŘȊƛŜƭƴƛŜ 

numerami 

¶ ȊŀǿŀƴǎƻǿŀƴŜ ƻǇŎƧŜ ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŎƛ energii: do 110 godzin pracy przy trybie czuwania 

(aktywny tylko modǳƱ D{aύ Σ рл ƎƻŘȊƛƴ ǇǊŀŎȅ ǇǊȊȅ trybie parkowania z ustalaniem 

pozycji co 5 minut oraz 70 godzin pracy przy trybie continuous tracking z ustalaniem 

pozycji co 15 minut 

¶ ƭƻƎƻǿŀƴƛŜ Řƻ нп ллл Ǉǳƴƪǘƽǿ - ǇŀƳƛťŏ w przypadku ōǊŀƪǳ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ƻƴ-line 

¶ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ otrzymywania ǇƻǿƛŀŘƻƳƛŜƵ o alarmach przez Internet oraz 

ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ƴŀ skonfigurowany nr telefonu 

¶ dwuletnia gwarancja ƴŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ 

  



 

Specyfikacja Techniczna 

Wymiary: 

76 x 42.5 x 20 mm 

²ŀƎŀ ǊŀȊŜƳ Ȋ ōŀǘŜǊƛŊΥ 

68g 

tŀƳƛťŏ: 

24,000 pozycji 

GSM: 

SIMCOM SIM340DZ 

GPS: 

Chipset: MTK MT3318 

Zimny start: 36 sek. , start normalny: 33 sek. 

/ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ǿȅǎȅƱŀƴƛŀ pozycji: od 5 sekund 

|ƭŜŘȊŜƴƛŜ Řƻ он ǎŀǘŜƭƛǘƽǿ 

/ȊǳƱƻǏŏ -189 dBW  

 

.ŀǘŜǊƛŀ ƛ ŎȊŀǎ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΥ 

890 mAh Li-ion 

/Ȋŀǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀΥ  4 godziny 

¢Ǌȅō ŎȊǳǿŀƴƛŀΥ ммл ƎƻŘȊƛƴ όŀƪǘȅǿƴȅ ǘȅƭƪƻ ƳƻŘǳƱ D{aύ 

Tryb parkowania z ustalaniem pozycji co 5 minut: 50 godzin 

Tryb continuous tracking z ustalaniem pozycji co 15 minut: 70 godzin 

 

Oprogramowanie: 

ŜȊ{ǇƻǘΥ ǇǊƻƎǊŀƳ ƴŀ ǘŜƭŜŦƻƴ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅΦ ¦Ƴƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅǎȅƱŀƴƛŜ ǇƻȊȅŎƧƛΣ ȊƳƛŜƴƛŀƴƛŜ ƴǳƳŜǊƽǿ 

ǘŜƭŜŦƻƴƽǿ ŀƭŀǊƳƻǿȅŎƘ ƛ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ǘǊȅōǳ {h{ 

 

Warunki pracy: 

Temperatura pracy: -мл ϲ/ Ϥ рр ϲ/ 



 

Temperatura przechowywania: -нл ϲ/ Ϥ тл ϲ/ 

²ƻŘƻƻŘǇƻǊƴƻǏŏ: IPX6 

 

 

 

Opcjonalne mocowanie magnetyczne 

 

  



 

¢Ŝǎǘ ǿƻŘƻƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ 

 

  



 

 

  


